
型式 GL430

畦数 4 畦

畦幅（標準） 75cm

畦幅（ｵﾌﾟｼｮﾝ） 75～96.4cm ｵﾌﾟｼｮﾝ

タイヤ 4x11.5/80-15,3AS

種芋バンカー容量 3,500kg

トラクター要求馬力 80馬力以上

全長 5.00m

全幅（畦幅75cm） 3.29m

重量 2,350kg

カップと種イモサイズ
赤；50mm以下
緑；50mm以上

植付け間隔（カップ色）
12.5～45cm（赤）27段階
16.0～52cm（緑）27段階

畝オープナー ゲージホイル付きオープナー

肥料ホッパー 450kg×2

肥料供給 ディスクオープナー（側条施肥＝１つの畝に2ヶ所）

（仕様は予告なく変更することがあります）

数多くのオプションがございます。

液肥/薬剤散布装置 ISO-BUSコントローラー カゴローラー

ステアリング装置ストーンオープナー①CCIカメラ/②モニター



高品質な馬鈴しょ収穫と収穫作業の効率化への近道
GRIMME社はポテト関連作業機に特化した全世界で認められているドイツの老舗メーカーです。

馬鈴しょを知り尽くしているGRIMME社が更に改良を重ねて開発した牽引式側条施肥付のプランターを
プロの馬鈴しょ栽培農家様へ自信を持ってご提案します。また、このプランターはプレリッヂ栽培（＊）にも対応しています。

・450Kg×2の大型ステンレス
ホッパーを搭載。
・種イモにとって最適な位置に、
必要な量を正確に、施肥すること
ができます。
・スクリューアジテーターにより
詰まることなく肥料を供給します。
・石に強いダブルディスク方式を
採用。

・種イモのサイズによって赤、緑に色分けされたカップ
を使用します。 （赤50㎜以下、緑50㎜以上）
・カップにインサートアタッチを付けることでより小さ
な種イモにも対応出来ます。（右写真 青と黒）
・播種間隔はギアの組替えで27段階まで調節可能。
（工具なしで簡単調整）
・グリメオリジナル畝オープナーにより設定した深さに
播種をします。

・播種された種イモと肥料はプランター後部の
シェービングボードによって培土されます。
・スプリングレッグの採用によりすべての畝を均
一に成形します。
・圧力調整は無段階で調節可能。

確実に1粒を載せる為の3つの工夫
１．シャッター

必要以上に種イモがバンカー底部に供給されないよう
に制限します。
２．電動バイブロ装置付バンカー底部

種イモの塊をほぐし、カップが種イモをすくいやすく
します。
３．電動シェーカー

カップベルト自体が振動することによって複数載った
種イモをふるい落とし、確実に1個にします。

均一に、しっかり培土することで緑化イモを減ら
し、畝崩れも防ぎます。

基本的な調整は工具なしで簡単にでき
ます。

①播種深度
ホイールの高さで調整

②播種間隔
本体右側のギアの組替えで調整

③肥料の散布量
本体左側のギアの組替えで調整

圃場条件や肥料に合わせて微調節でき
ます。

1

2

3

＊プレリッヂ栽培とはオランダ、ドイツで近年普及している栽培方法で、あらかじ
め畝立てしたところに播種する方法のこと。
培土内に耕盤ができにくく、土塊が減ることで収穫時の効率に大きな差が出ます。
また、陪土が崩れにくく、緑化イモ低減につながります。

コントロールＢＯＸ
電動シェーカーの振動の強弱
などを調整

（OPでISO-BUS等の電子式ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
に変更可能）


