
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW HOLLAND  

NEW ﾏｲｽﾀｰﾛｰﾀﾞｰ 

 L316/L318/L328 



 

 

 

 

主要諸元表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページ http://www.nh-hft.co.jp/ 
新商品や中古車情報などお役に立つコンテンツが満載お客様相談室フリーダイヤル 0120－43－215１ 
月曜～金曜（祝祭日除く）9:00～12:00 13:00～17:00 
このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

L200モデルの性能を引き継ぐさらに進化した 

マイスターローダー L300シリーズ 

 

お問い合わせ 

特長 

・すべての機種が環境に対応した新ﾃｨｱ 4エンジン 

・電子式スロットルを採用し燃費節約 

・左右ピラーのスィッチは大きく見やすくなりました 

・USB充電ｿｹｯﾄ 

・CCLSポンプで最適な吐出量を確保 

・今までのアタッチメントはそのまま使えます 

  

農作業安全のワンポイント＜取扱説明書の熟読を＞ 

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつな

がりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作

業をおこなうために、トラクターや作業機に貼付されている

安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱を心掛けま

しょう。 

 

諸元に関しては変更する場合がございます 

L316 L318 L328

I 全長                         mm 3297 3585 3860

H 全高                         mm 1920 1970 2005

W 全幅                         mm 1500 1625 1780

馬力                         PS 61 61 75

排気量                      CC 2200 2200 3400

使用燃料 軽油 軽油 軽油

タイヤサイズ 10×16.5 10×16.5 12×16.5

最大荷重                   Kg 1450 1630 2540

最大積載荷重（常用荷重)Kg 725 815 1270

K ホイルベース             mm 940 1128 1322

C ダンプ高さ                mm 2680 2377 2615

E ダンプリーチ             mm 469 945 975

F ダンプ角度               ° 40 52 55

M 地上高                     mm 178 180 205

A 最高作動高さ            mm 3860 4055 4285

B ヒンジピンまでの高さ　　　mm 2845 2845 3290

型式


